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    7 KNR 2-02   Przygotowanie i montaz zbrojenia elemen-  Mg
d 1 1 0290-01    'tow budynk6w i budowli - pr?ty giadkie fi 6

                  obrnlar = 0 021 Mg

i3572r-g/Mg- 11 20z)/r-g
0 7501 400064

    3'            giptarka do pr^tow                      .m-g    0.0846 20 9560                             0 44
                   4.03m-g/Mg " 5 20zt/m-g                               00

    4*            nozyce do prgtow'                      •m-g    0.0998 24 7000                            0 5?
                   4.75rn-g/Mg * 5 20zt/m-g                                 00

    5"'            prosciarka do pi?tow                     m-g     0 0756 19 4400                             0 41
                   3.6m-g/Mg " 5.40zt/m-g                                 00

    6"           'wyciag                                m-g    00151 3.60000                            008
                   ,0.72m-g/Mg " 5.00zt/m-g                                 0       i

    7*            :srodektransportowy                     m-g    00273 52.0000 !          •                 1.09
____ _          i I 3m-g/Mg • 40.00;l;m-g                               _QO^_    ,      ____
 Razem koszty bezpoSrednie'                    -     61.66       ' "" ' "'~2945-60-'840   " 50.92      25-1

                                                                             0000
 Cenajednostkowa.                              340654                       71691468 24733368 21628/23

                                                                                             8        00         2
     8 KNR 2-02   ilzolaqe przeciwwNgociowe i ptzeGiwwodne   m^

 d.1 1 0607-01    |Z folii polietylenowej szerokiej poziome pod-

 2-            ifolia polietylenowa szeroka (6 lub 1?m) 0 7.   m-'    10 0800 0 87600                   7 36

                |l.2m?/mz"0.73zt/m.'

 3*            'lepik asfattowy bez wypetniaczy na goraco   kg     1.5120 0.39600 •                 3.33
                 0.18kg/m^ "2 20z)/kg                                    0

                 1 13m?/m^ " 2.60^^/m:)                                  0
 b"             pasta emulsyjna aslaltowa do izolacji prze-   kg    29.4000 5.25000                 44 10

                 ciwwilgociowej'                                          0
                 3.5kg/m2 " 1 50zt/kg

                 -S~
 6"            wyciag                                 m-g     0.0941 005600                            047

                 0 0112m-g/m2 * 5.00zl/m-g                   '          ' 0
 7"            srodek transportowy                    : m-g    0.0571 0 27200                           2 28

___. ______0.0068m-g/m^ * 40.00zt/m-g                            0     _     ________
izemkos-:tybe;posrednie.         "               116 05                 ^Sl'bb"'" '"~3383'~ '~~~7~§.A7 ' '   2 75

                                                                           20
iiiajednostkowa.                              _ _\7_A5______ __ __ ____ _7217316 9.6.19200 0.587776

  9'KNR 2-02   Izolacje pfzeciwwilgociowe powlokowe bilu- m2
.1.1 OS02-01     miczne poziome - wykonywane na zimno z

                 obmiar = 14 m2

 0 0635r-g/mZ* 11 20zt/r-g                                0

• - M -
:emulsja asfaltowa izolacyjna               kg     4.2000 0.60000                  8 40
;0 3kg/m2 "2 OOzt/hg                                     0       :
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