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I.   WSTĘP


Niniejszy załącznik zawiera informacje dotyczące inwentaryzacji nieruchomości posiadających wyroby zawierające azbest na terenie gminy Stara Kamienica.

Załącznik stanowi integralną część „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest                  z terenu gminy Stara Kamienica” 

Obowiązek sporządzenia takiej dokumentacji wynika z art. 14  ust. 12b. pkt 3 i ust.14 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach ( Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.).

„Program ...” opracował zgodnie ze zleceniem Gminy i stosowną umową Zakład Ochrony Środowiska „ATMON” w Jeleniej Górze.

W części dokumentacyjnej załącznika zestawiono oryginały ankiet wypełnionych przez mieszkańców gminy i inne instytucje, firmy, informacje od sołtysów, kopie pism z ZOK. 

W części wstępnej - obliczeniowej załącznika przedstawiono obliczenia szacunkowej ilości azbestu znajdującego się na terenie gminy.


Na wstępie chcemy zwrócić uwagę, że tematyka azbestu, a praktycznie jego usuwanie jest problemem znanym całej społeczności lokalnej, a służby ochrony środowiska gminy wykazują duże zaangażowanie w tym temacie. Szkodliwość tego minerału dla zdrowia ludzi jest niezaprzeczalna. W trakcie pracy nad tym „Programem ...”  autorzy nie spotkali się z osobami, które nie wiedziały by o zagrożeniu wynikającym z przebywania                                    w pomieszczeniach z wyrobami zawierającymi azbest. Dlatego w większości lokalna społeczność efektywnie współpracowała w trakcie zbierania informacji o nieruchomościach posiadających azbest. Jednak zdarzały się przypadki braku takiej współpracy. Wynikało to                  z kwestii finansowych. Koszt usunięcia azbestu spoczywa na właścicielu. Mimo zapewnień, że gmina starać się będzie o pomoc finansową dla tych działań, nie wszyscy mieszkańcy gminy udzieli informacji o azbeście. W obliczeniach szacunkowej ilości azbestu w gminie autorzy uwzględnili ten problem braku lub niepełnych informacji. Posiadając dużą liczbę ankiet od mieszkańców określono na ich podstawie wskaźniki ogólne, które umożliwiły szacunkowo zwiększyć tj. urealnić wielkość azbestu w gminie.

II. CZĘŚĆ OBLICZENIOWA

II.1.  Materiały wyjściowe


Dane, na podstawie których oszacowano ilość wyrobów azbestowych na terenie gminy zebrano wg następujących materiałów:

- ankiety o ilości i stanie wyrobów azbestowych wypełnione przez właścicieli nieruchomości.

      Ankiety zostały opracowane przez ZOŚ ATMON na bazie ankiety - oceny zalecanej przez    MPiPS. Urealniono i rozbudowano niektóre zapisy w tabelach zachowując proporcjonalność punktacji, która kwalifikuje obiekt do odpowiedniej grupy pilności.

     Ankiety dostarczone zostały sołtysom. Na teren gminy skierowano ok. 1500 ankiet.

- zestawienia z gminy.

       Są to informacje - zbiorcze z gminy.

- ankiety przekazane przez Zakład Obsługi Komunalnej.

- inne informacje.

      Są to pisma z zakładów pracy i inne zapisy o azbeście oraz informacje telefoniczne lub ustne..

II.2.  Algorytm obliczeniowy


Poniżej podano sposób określenia ilości azbestu z dostępnych materiałów wymienionych w punkcie II.1.

1. Zbilansowano informacje bezpośrednie tj. dane w zakresie ilościowym z ankiet, zgłoszeń            i innych zestawień. 

2.  Wprowadzono korygujący współczynnik pomiarowy (Wp) wynoszący 1,1.

      Jest współczynnik zwiększający o 10% podane przez ankietowanych parametry ilościowe   azbestu. Na podstawie doświadczeń autorów wielokrotnie przy obmiarach, głównie dachów, nie uwzględniane są tzw. „zakładki”; płyty kładzione są na zakładkę, która de facto zwiększa rzeczywistą powierzchnię.  

3. Po skorygowaniu danych współczynnikiem W1 określono bilans azbestu z informacji bezpośrednich (powierzchnia w m2).

4. Określono współczynnik Wn dla niezgłoszonych nieruchomości.

      Współczynnik ten określa procentową ilość nieruchomości zawierających wyroby                       z azbestem, które nie zostały zgłoszone (niezależnie od przyczyn). W tym przypadku dotyczy to praktycznie prywatnych nieruchomości. Założono, że ZOK wykazał wszystkie budynki. W sołectwach maksymalna ilość zgłoszonych  prywatnych nieruchomości wynosiła 15, najmniejsza 3. Przyjęto ilość 15 jako maksymalną dla sołectwa. Współczynnik zwiększający (Wn) wyniesie dla prywatnych budynków niezgłoszonych                  w sołectwach 1,6 (Wn = 1,6). W sektorze gospodarczym wydaje się, że większe zakłady lub nowe firmy nie posiadają wyrobów azbestowych. Przyjęto standardowo ilość niezgłoszonych firm na poziomie 20% czyli współczynnik Wn = 1,2.

      Współczynnik dla nieruchomości ZOK  przyjęto Wn = 1.

5. Obliczono wskaźnik Wskskoryg  określający ilość wyrobów z azbestem (m2) przypadający na nieruchomość (n).

      Uwzględnia on już powierzchnię skorygowaną współczynnikiem pomiarowym.

6.   Określono ilość nieruchomości niezgłoszonych i powierzchnię wyrobów z azbestem 

       zawartych w nich.

      Obliczono to współczynnikiem Wn i wskaźnikiem Wskskoryg.

7.   Obliczono globalną ilość nieruchomości i wyrobów azbestowych na terenie gminy.

      Do wyjściowej ilości nieruchomości dodano obliczone nieruchomości niezgłoszone.

      Do skorygowanej współczynnikiem Wp powierzchni wyrobów z azbestem dodano obliczoną powierzchnię wyrobów niezgłoszonych.

8.   Określono wskaźniki przeliczeniowe WSK: powierzchniowy (WSKpow) i masowy (WSKmas).
      Określają one ilość wyrobów z azbestem przypadającą średnio na jedną nieruchomość. Wskaźnik powierzchniowy określa to w m2, a masowy Mg. Przelicznik m2 na Mg przyjęto 

      poziomie 25 kg/m2. Wyroby azbestowe usuwane są na mokro; nasączane są odpowiednim płynem i dopiero demontowane, a następnie ważone. Waga nasączonego eternitu jest na poziomie 25-30 kg/m2. Przyjęto więc średnio wartość 25 kg/m2 dla wszystkich wyrobów            z azbestem.

9.   Określono bilans wyrobów azbestowych z podziałem na tzw. grupy pilności.

      I grupa pilności - wyroby w pierwszej kolejności do usunięcia,

     II grupa pilności - przegląd stanu wyrobów należy ponownie przeprowadzić do 1 roku,

     III grupa pilności -ocenę ponowną należy przeprowadzić do 5 lat.

III. ZAŁĄCZNIKI



W załącznikach przedstawiono końcowy bilans inwentaryzacji w formie tabelarycznej oraz szczegółowe tabele inwentaryzacyjne dla poszczególnych sołectw.

      Za tabelami szczegółowymi umieszczono materiały źródłowe - ankiety, zgłoszenia, wykazy, zestawienia.

      Spis załączników:

- bilans inwentaryzacyjny w gminie Stara Kamienica

- wykaz zgłoszonych nieruchomości posiadających azbest w gminie Stara Kamienica

- wykazy zgłoszonych nieruchomości prywatnych i gminnych posiadających azbest 

   w poszczególnych sołectwach gminy Stara Kamienica

- wykaz zgłoszonych nieruchomości posiadających azbest sektorze gospodarczym 

  w  gminie Stara Kamienica

 ATMON








